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1. WPROWADZENIE 

Opracowanie ma na celu przedstawienie stanu � rodowiska oraz wyników dzia
alno� ci 
kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony � rodowiska na terenie powiatu 
ostrowskiego w roku 2012. Do jego przygotowania wykorzystano badania w
asne WIO�  
w Poznaniu, wyniki bada�  b� d� ce w posiadaniu WIO�  oraz ustalenia z kontroli u� ytkowników 
� rodowiska, prowadzonych przez inspektorów WIO� .  

Ocena stanu � rodowiska w 2012 roku po weryfikacji przez GIO�  zosta
a opublikowana 
w formie „Raportu o stanie � rodowiska w Wielkopolsce w roku 2012”. 

Bie�� ce informacje dotycz� ce stanu � rodowiska na terenie ca
ego województwa 
wielkopolskiego znale	
  mo� na na stronie internetowej www.poznan.wios.gov.pl. 

Zadania w zakresie ochrony przyrody, w tym ustanawianie form ochrony przyrody oraz 
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem okre� lonych ustaw�  zakazów w stosunku do tych form, 
realizuje Regionalny Konserwator Przyrody.  
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2. WYBRANE CECHY POWIATU 

Powiat ostrowski po
o� ony jest w po
udniowej cz�� ci województwa wielkopolskiego, obejmuje 
obszar o powierzchni 1160 km2 a zamieszkuje go 161068 osób (stan na dzie�  31 grudnia 2012 r, 
dane wg GUS).  

Wed
ug podzia
u fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego powiat ten po
o� ony jest: 
– w  makroregionie Nizina Po
udniowowielkopolska: mezoregion Wysoczyzna Leszczy� ska   
– w makroregionie Obni� enie Milicko- G
ogowskie: mezoregion Kotlina Milicka 
Gospodarka powiatu ma charakter rolniczo – spo� ywczy. U� ytki rolne zajmuj�  oko
o 59% jego 

powierzchni. 
Administracyjnie powiat podzielony jest na: 

- jedn�  gmin�  miejsk� : Ostrów Wielkopolski, 
- trzy gminy miejsko-wiejskie: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Raszków, 
- cztery gminy wiejskie: Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice, So� nie. 

Powiat jest zwodoci� gowany w 93,3%, a skanalizowany w 58% (stan na dzie�  31 grudnia 
2012 r., dane wg GUS). 

W ewidencji WIO�  w Poznaniu znajduje si�  7 mechaniczno-biologicznych oczyszczalni 
� cieków eksploatowanych na terenie powiatu ostrowskiego. Dane o ilo� ci � cieków pochodz�  
z Wykazów zawieraj� cych zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze � rodowiska 
oraz o wysoko� ci nale� nych op
at.  

Lp. Gmina Miejscowo�� /Eksploatuj� cy Obszar obs
ugiwany Ilo ��  � cieków 
w roku 2012 /m3/ 

1 Odolanów 
Raczyce 
ZUK Odolanów 

gmina Odolanów 61140 

2 Odolanów 
Odolanów  
PPUH  Woseba Odolanów 

Zak
ad  9368 

3 Ostrów Wielkopolski 
R� bczyn 
PWiK Ostrów Wielkopolski 

miasto i gmina Ostrów 
Wielkopolski, miasto i 
gmina Raszków, gmina 
Przygodzice 

4314370 

4 Ostrów  Wielkopolski 
Borowiec 
Polfex  Sp. z o. o. Ubojnia 
Drobiu Ostrów Wielkopolski 

zak
ad 47000 

5 Przygodzice  
Antonin 
Us
ugi Wodno-Kanalizacyjne 
„WODA” Przygodzice  

gmina Antonin 16000 

6 Sieroszewice 
Rososzyca 
Urz� d  Gminy Sieroszewice 

gmina Sieroszewice 47000 

7 So�nie 
So�nie 
„ROLKOM” sp.z o.o. So�nie 

gmina So�nie 24683 

 
Powiat ostrowski wchodzi w sk
ad Regionu IX gospodarki odpadami komunalnymi 

w województwie wielkopolskim. 
Regiony zosta
y wydzielone w „Planie gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2012-2017 uchwalonym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
w dniu 27 sierpnia 2012 r. Wielkopolsk�  podzielono na 10 regionów, w których wyznaczono 
regionalne i zast� pcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Region gospodarki odpadami komunalnymi to okre� lony w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami obszar zamieszkiwany co najmniej przez 150 000 mieszka� ców. Regionem gospodarki 
odpadami komunalnymi mo� e by
  gmina licz� ca powy� ej 500 000 mieszka� ców.  
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Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) to zak
ad 
zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczaj� cej do przyjmowania i przetwarzania 
odpadów z obszaru zamieszka
ego przez co najmniej 120 000 mieszka� ców, spe
niaj� cy 
wymagania najlepszej dost� pnej techniki lub technologii. 

 
W Regionie IX brak regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Instalacjami przewidzianymi do zast� pczej obs
ugi s�  sortownie odpadów: w Moszczance gmina 
Raszków, w Dobrej Nadziei gmina Pleszew, w Krotoszynie, w Smolnej gmina Ole� nica 
(województwo dolno� l� skie), w Ostrzeszowie; sk
adowiska odpadów w Mianowicach gmina 
K� pno, w Ostrowie Wielkopolskim, w Psarach gmina Sieroszewice, w Ostrzeszowie oraz na terenie 
województwa dolno� l� skiego: w Guzowicach gmina Cieszków, w Smolnej gmina Ole� nica, w 
Mi � dzyborzu gmina Mi� dzybórz. 

Na terenie powiatu ostrowskiego nie ma spalarni odpadów. W Ostrowie Wielkopolskim 
znajduje si�  pryzmowa kompostownia odpadów. W gminie Raszków w miejscowo� ci Moszczanka 
znajduje si�  sortownia niesegregowanych odpadów komunalnych.  W 2012 roku na terenie powiatu 
ostrowskiego eksploatowano pi�
  sk
adowisk odpadów komunalnych w: Psarach, Biedaszkach, 
Ostrowie Wielkopolskim, Moszczance, Cieszynie. S�  te�  dwa sk
adowiska, których eksploatacj�  
zako� czono.  

 
Gminy powiatu ostrowskiego nale��  do zwi� zku mi� dzygminnego realizuj� cego zadania 

z zakresu ochrony � rodowiska: 
 

Nazwa zwi� zku 
mi� dzygminnego 

Gminy powiatu ostrowskiego 
nale�� ce do zwi� zku 

Zadania 

Zwi� zek Gmin Zlewni 
Górnej Baryczy 
z siedzib�  w Krotoszynie  

Przygodzice, So� nie 

Ochrona � rodowiska, usuwanie, oczyszczanie � cieków i 
odpadów komunalnych,  budowa oczyszczalni � cieków, 
kanalizacji, zak
adów  utylizacji odpadów, sk
adowisk 
odpadów oraz  ich utrzymanie i eksploatacja 
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3. STAN � RODOWISKA 

3.1. MONITORING JAKO � CI POWIETRZA 
 

W roku 2012 jako�
  powietrza na terenie powiatu ostrowskiego monitorowano w zakresie: 
– py
u PM10 oraz metali i benzo(a)pirenu zawartych w pyle PM10 metod�  manualn�  – 

w miejscowo� ci Ostrów Wielkopolski, 
– dwutlenku siarki i dwutlenku azotu – metod�  pasywn�  – jednym punkcie w miejscowo� ci 

Czarnylas. Metoda pasywna jest metod�  wska	 nikow� , polegaj� c�  na miesi� cznej ekspozycji 
specjalnie przygotowanych próbników, zawieszonych na wysoko� ci oko
o 2 metrów 
i oznaczaniu zanieczyszcze�  raz na miesi� c, 

W wyniku bada�  przeprowadzonych w roku 2012 stwierdzono, � e: 
·  liczba dób z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla 24–godzin py
u PM10 w roku 

kalendarzowym wynosi
a 85, a tym samym przekroczono dopuszczaln�  cz� sto�
  przekrocze�  
wynosz� c�  35 dób/rok; 

·  nie odnotowano przekrocze�  st�� enia � redniego dla roku py
u PM10 - st�� enie � rednie dla roku 
wynosi
o 39,3 µg/m3; 

·  odnotowano przekroczenie st�� enia � redniego dla roku benzo(a)pirenu – st�� enie � rednie dla roku 
wynosi
o 5,6 ng/m3 przy dopuszczalnym poziomie docelowym 1 ng/m3, 

·  � rednia dla roku warto�
  dwutlenku siarki wynios
a 3,2 µg/m³, a dwutlenku azotu - 11,9 µg/m³. 

Ocen�  jako� ci powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2012, wykonano zgodnie 
z podzia
em województwa na strefy, gdzie stref�  stanowi: 
·  aglomeracja miasta Pozna� , 
·  miasto Kalisz, 
·  strefa wielkopolska (w której zlokalizowany jest powiat ostrowski). 

Celem rocznych ocen jako� ci powietrza jest: 
·  okre� lenie jako� ci powietrza w strefach;  
·  wskazanie ewentualnych przekrocze�  standardów jako� ci powietrza, poziomów docelowych 

i poziomów celów d
ugoterminowych;  
·  wskazanie prawdopodobnych przyczyn ponadnormatywnych st�� e�  zanieczyszcze� . 

Oceny jako� ci powietrza w strefach dokonuje si�  z uwzgl� dnieniem dwóch grup kryteriów: 
ustanowionych ze wzgl� du na ochron�  zdrowia ludzi oraz ze wzgl� du na ochron�  ro� lin. Wynikiem 
oceny, zarówno pod k� tem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony ro� lin, dla 
wszystkich substancji podlegaj� cych ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poni� szych klas: 
·  do klasy A – je� eli st�� enia zanieczyszcze�  na terenie strefy nie przekraczaj�  odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych; 
·  do klasy B – je� eli st�� enia zanieczyszcze�  na terenie strefy przekraczaj�  poziomy dopuszczalne, 

lecz nie przekraczaj�  poziomów dopuszczalnych powi� kszonych o margines tolerancji; 
·  do klasy C – je� eli st�� enia zanieczyszcze�  na terenie strefy przekraczaj�  poziomy 

dopuszczalne powi� kszone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie 
jest okre� lony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. 

Ocena pod k� tem ochrony zdrowia 
Do oceny jako� ci powietrza w powiecie ostrowskim pod k� tem ochrony zdrowia wykorzystano 

pomiary wykonywane na terenie powiatu, klasyfikacj�  na zasadzie analogii – pomiary substancji 
wykonane na innych stanowiskach pomiarowych w strefie wielkopolskiej oraz wyniki modelowania 
matematycznego. Warto� ci otrzymane w roku 2012 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, 
poziomów docelowych i poziomu celu d
ugoterminowego pozwoli
y na zakwalifikowanie powiatu, 
b� d� cego sk
adow�  strefy wielkopolskiej, do poni� szych klas: 
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·  do klasy A – dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku w� gla, benzenu, py
u PM2,5 oraz 
metali oznaczanych w pyle PM10, 

·  do klasy C – ze wzgl� du na wynik oceny ozonu, py
u PM10 i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle 
PM10. W przypadku py
u PM10 podkre� li 
  nale� y, � e odnotowywane s�  tylko przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu dla 24-godzin. Na � adnym stanowisku nie odnotowano przekrocze�  
st�� enia � redniego dla roku. 

Stwierdzono równie�  przekroczenie warto� ci normatywnej ozonu (120 µg/m3) wyznaczonej 
jako poziom celu d
ugoterminowego. Termin osi� gni� cia poziomu celu d
ugoterminowego 
okre� lono na rok 2020. 

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszcze�  uzyskane w ocenie rocznej dokonanej 
z uwzgl� dnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 
Nazwa strefy / 

powiatu NO2 SO2 CO C6H6 
py
 

PM2,5 
py
 

PM10 
BaP As Cd Ni Pb O3 

wielkopolska / powiat 
ostrowski 

A A A A A C C A A A A C 

 
Ocena pod k� tem ochrony ro� lin 
Do oceny jako� ci powietrza w powiecie ostrowskim pod k� tem ochrony ro� lin wykorzystano 

pomiary wykonywane na terenie powiatu, klasyfikacj�  na zasadzie analogii – pomiary substancji 
wykonane na innych stanowiskach pomiarowych w strefie wielkopolskiej oraz wyniki modelowania 
matematycznego. Warto� ci otrzymane w roku 2012 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, 
poziomów docelowych i poziomu celu d
ugoterminowego pozwoli
y na zaklasyfikowanie powiatu, 
b� d� cego sk
adow�  strefy wielkopolskiej do poni� szych klas: 

·  do klasy A – dla dwutlenku siarki, tlenków azotu, 

·  do klasy C – ze wzgl� du na wynik oceny ozonu. 
Stwierdzono równie�  przekroczenie warto� ci normatywnej ozonu (6000 µg/m3×h) 

wyznaczonej jako poziom celu d
ugoterminowego. Termin osi� gni� cia poziomu celu 
d
ugoterminowego okre� lono na rok 2020. 

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszcze�  uzyskane w ocenie rocznej dokonanej 
z uwzgl� dnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony ro� lin 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszcze�  dla 
obszaru ca
ej strefy  Nazwa strefy / powiatu 

SO2 NOx O3 

wielkopolska / powiat ostrowski A A C 

 
3.2. MONITORING JAKO � CI WÓD 

3.2.1. MONITORING JAKO � CI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
 

Badania stanu wód w 2012 roku wykonywano w ramach Pa� stwowego Monitoringu 
� rodowiska, w oparciu o „Aneks nr 2 do Programu Pa� stwowego Monitoringu � rodowiska 
województwa wielkopolskiego na lata 2010–2012”.  

Przedmiotem bada�  monitoringowych jako� ci wód powierzchniowych s�  jednolite cz�� ci wód 
powierzchniowych (JCW). Poj� cie to, wprowadzone przez Ramow�  Dyrektyw�  Wodn� , oznacza 
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oddzielny i znacz� cy element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumie� , rzeka lub 
kana
, cz���  strumienia, rzeki lub kana
u, wody przej� ciowe lub pas wód przybrze� nych. 

Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej do roku 2015 nale� y osi� gn�
  dobry stan 
wszystkich wód. 

Program monitoringu wód na terenie województwa realizowany jest w ramach: 
– monitoringu diagnostycznego (MD) z cz� stotliwo� ci�  raz na 6 lat – pe
ny zakres bada� , 
– monitoringu operacyjnego (MO) z cz� stotliwo� ci�  raz na 3 lata lub corocznie (wy
� cznie w 

zakresie substancji szkodliwych dla � rodowiska wodnego, dla których odnotowano 
przekroczenia norm w latach wcze� niejszych) – ograniczony zakres bada� , 

– monitoringu obszarów chronionych (MOC) z cz� stotliwo� ci�  raz na 3 lata lub corocznie 
(wy
� cznie dla wód przeznaczonych do spo� ycia) – ograniczony zakres bada� . 

Na terenie powiatu ostrowskiego wyznaczono jednolite cz�� ci wód p
yn� cych: 
– Barycz od 	 ród
a do D� brówki, 
– Barycz od D� brówki do S� siecznicy, 
– D� brówka, 
– Kuroch, 
– Polska Woda od 	 róde
 do M
y� skiego Rowu, 
– Malinowa Woda, 
– Ciemna (A), 
– O
obok do Nied	 wiady , 
– O
obok od Nied	 wiady do uj� cia,  
– Lipówka,  
– Kr� pica, 
– Lutynia do Radowicy, 
– Z
otnica, 
– Dop
yw z Wielowsi Klasztornej, 
– Gni
a Barycz, 
– Trzemna (Ciemna), 
– Giszka, 
– Prosna od O
oboku do uj� cia Kana
u Bernardy� skiego, 
– Prosna od Brze	 nicy do Strugi Kraszewickiej, 
– Prosna od Strugi Kraszewickiej do O
oboku. 

Wyznaczone JCW p
yn� ce reprezentuj�  ró� ne typy abiotyczne: 
·  16 – potok nizinny lessowy lub gliniasty, 
·  17 – potok nizinny piaszczysty, 
·  19 – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta 
·  23 – potok lub strumie�  na obszarze b� d� cym pod wp
ywem procesów torfotwórczych, 
·  24 – ma
a lub � rednia rzeka na obszarze b� d� cym pod wp
ywem procesów torfotwórczych. 

 
Program monitoringu wód powierzchniowych na terenie powiatu ostrowskiego w roku 2012 

obejmowa
 JCW: 
·  Barycz od 	 ród
a do D� brówki – punkt zlokalizowany na obszarze powiatu ostrowskiego 

w miejscowo� ci Odolanów (115,2 km biegu rzeki), badania wykonywane w ramach 
monitoringu operacyjnego; 

·  D� brówka – punkt zlokalizowany na obszarze powiatu ostrowskiego w miejscowo� ci 
Odolanów (0,5 km), badania wykonywane w ramach monitoringu operacyjnego i monitoringu 
obszarów chronionych: 
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– wra� liwych na eutrofizacj�  wywo
an�  zanieczyszczeniami pochodz� cymi ze 	 róde
 
komunalnych, 

– przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa 
stanu wód jest wa� nym czynnikiem w ich ochronie, 

– przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym k� pieliskowych; 
·  Kuroch – punkt zlokalizowany na obszarze powiatu ostrowskiego, w miejscowo� ci Uciechów 

(2 km), badania wykonywane w ramach monitoringu operacyjnego i monitoringu obszarów 
chronionych: 

– wra� liwych na eutrofizacj�  wywo
an�  zanieczyszczeniami pochodz� cymi ze 	 róde
 
komunalnych, 

– przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa 
stanu wód jest wa� nym czynnikiem w ich ochronie; 

·  O
obok do Nied	 wiady – punkt zlokalizowany na obszarze powiatu ostrowskiego 
w miejscowo� ci Czekanów (17 km), badania wykonywane w ramach monitoringu 
operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych: 

– wra� liwych na eutrofizacj�  wywo
an�  zanieczyszczeniami pochodz� cymi ze 	 róde
 
komunalnych, 

– przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym k� pieliskowych; 
·  O
obok od Nied	 wiady do uj� cia – punkt zlokalizowany na obszarze powiatu ostrowskiego, 

w miejscowo� ci O
obok (1,5 km), badania wykonywane w ramach monitoringu operacyjnego 
i monitoringu obszarów chronionych: 

– wra� liwych na eutrofizacj�  wywo
an�  zanieczyszczeniami pochodz� cymi ze 	 róde
 
komunalnych, 

·  Polska Woda od 	 róde
 do M
y� skiego Rowu – punkt zlokalizowany na obszarze powiatu 
ostrowskiego w miejscowo� ci M
ynik (16,8 km), badania wykonywane w ramach monitoringu 
operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych: 

– wra� liwych na eutrofizacj�  wywo
an�  zanieczyszczeniami pochodz� cymi ze 	 róde
 
komunalnych, 

– przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa 
stanu wód jest wa� nym czynnikiem w ich ochronie. 

Ocena stanu wód powierzchniowych  

Na ocen�  stanu wód sk
ada si�  ocena stanu lub potencja
u ekologicznego oraz ocena stanu 
chemicznego. Stan wód okre� lany jest jako: 

·  dobry – je� li stan/potencja
 ekologiczny klasyfikowany jest jako bardzo dobry (stan), 
maksymalny (potencja
) lub dobry, a jednocze� nie stan chemiczny jest dobry;  

·  z
y – w pozosta
ych przypadkach. 
Stan ekologiczny – okre� lany jest dla naturalnych jednolitych cz�� ci wód, potencja
 

ekologiczny � okre� lany jest dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych cz�� ci wód. 
Stan/potencja
 ekologiczny klasyfikowany jest jako: 
�  bardzo dobry (stan) lub maksymalny (potencja
),  
�  dobry,  
�  umiarkowany,  
�  s
aby,  
�  z
y. 

Na ocen�  stanu/potencja
u ekologicznego sk
ada si� : 
·  klasyfikacja elementów biologicznych, prowadzona w zakresie klas I–V,  
·  klasyfikacja elementów fizykochemicznych:  

– dla rzek w zakresie: klasa I, klasa II lub stan/potencja
 poni� ej dobrego, 
– dla jezior w zakresie: stan/potencja
 dobry lub poni� ej dobrego, 
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– ocena wska	 ników jako� ci wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla � rodowiska 
wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) w zakresie: klasy I, II 
lub stanu/potencja
u poni� ej dobrego (dla rzek i jezior), 

·  klasyfikacja elementów hydromorfologicznych, prowadzona w zakresie klas I lub II. 

Je� li JCW obj� ta jest monitoringiem obszarów chronionych nale� y sprawdzi
  spe
nienie 
wymaga�  postawionych dla obszarów chronionych i zweryfikowa
  ocen�  stanu/potencja
u 
ekologicznego. Niespe
nienie wymaga�  dla obszarów chronionych obni� a ocen�  z bardzo dobrego 
stanu ekologicznego, maksymalnego potencja
u ekologicznego lub dobrego stanu/potencja
u 
ekologicznego do umiarkowanego stanu/potencja
u, a tym samym do z
ego stanu wód. 

Ocena stanu chemicznego wykonywana jest na podstawie analizy wyników bada�  wska	 ników 
chemicznych z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla � rodowiska wodnego. Stan chemiczny 
klasyfikuje si�  jako dobry lub poni� ej dobrego. 

Szczegó
owe oceny stanu wód powierzchniowych s�  zamieszczone na stronie internetowej 
WIO�  www.poznan.wios.gov.pl.  

Poni� ej przedstawiono ocen�  stanu wód p
yn� cych na terenie powiatu ostrowskiego za 2012 r. 

Nazwa ocenianej JCW 
Barycz od � ród
a do 

D� brówki 
D� brówka Kuroch 

Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego Barycz - Odolanów 
D� brówka - 
Odolanów 

Kuroch - Uciechów 

Typ abiotyczny 17 17 17 
Silnie zmieniona lub sztuczna jcw  TAK TAK TAK 
Program monitoringu MO MO, MOC MO, MOC 
Klasa elementów biologicznych nie badano III III 
Klasa elementów hydromorfologicznych nie badano II II 

Klasa elementów fizykochemicznych  nie badano 
Poni� ej potencja
u 

dobrego 
Poni� ej potencja
u 

dobrego 
Klasa elementów fizykochemicznych – specyficz-
ne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne  nie badano nie badano nie badano 

POTENCJA	 EKOLOGICZNY nie badano UMIARKOWANY  UMIARKOWANY 
Czy jcw wyst� puje na obszarze chronionym? - TAK TAK 
Ocena spe
nienia wymaga�  dla obszarów 
chronionych nie badano NIE SPE	NIA NIE SPE	NIA 

POTENCJA	 EKOLOGICZNY 
 w obszarach chronionych nie badano UMIARKOWANY  UMIARKOWANY 

STAN CHEMICZNY Poni� ej stanu 
dobrego 

nie badano nie badano 

STAN WÓD Z	Y Z	Y Z	Y 

 

Nazwa ocenianej JCW 
O
obok do 
Nied� wiady 

O
obok od 
Nied� wiady do 

uj � cia 

Polska Woda od 
� róde
 do 

M
y � skiego Rowu 

Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego O
obok - Czekanów O
obok – O
obok  Polska Woda - M
ynik 

Typ abiotyczny 17 24 17 
Silnie zmieniona lub sztuczna jcw  TAK TAK TAK 
Program monitoringu MO, MOC MO, MOC MO, MOC 
Klasa elementów biologicznych III III III 
Klasa elementów hydromorfologicznych II II II 

Klasa elementów fizykochemicznych  Poni� ej potencja
u 
dobrego 

Poni� ej potencja
u 
dobrego II 
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Klasa elementów fizykochemicznych – specyficz-
ne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne  nie badano nie badano nie badano 

POTENCJA	 EKOLOGICZNY UMIARKOWANY UMIARKOWANY  UMIARKOWANY 
Czy jcw wyst� puje na obszarze chronionym? TAK TAK TAK 
Ocena spe
nienia wymaga�  dla obszarów 
chronionych NIE SPE	NIA  NIE SPE	NIA  NIE SPE	NIA  

POTENCJA	 EKOLOGICZNY 
 w obszarach chronionych UMIARKOWANY UMIARKOWANY  UMIARKOWANY 

STAN CHEMICZNY nie badano nie badano nie badano 

STAN WÓD Z	Y Z	Y Z	Y 

W JCW Barycz od 	 ród
a do D� brówki badano wy
� cznie elementy chemiczne. Stan chemiczny 
okre� lono jako poni� ej dobrego ze wzgl� du na przekroczenia warto� ci granicznych dla sumy 
benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu. Dla takiego stanu chemicznego stan wód okre� la si�  
jako z
y. 

W JCW D� brówka stwierdzono umiarkowany potencja
 ekologiczny i tym samym z
y stan wód. 
O ocenie potencja
u ekologicznego zadecydowa
 element biologiczny fitobentos i i elementy 
fizykochemiczne (azot Kjeldahla, fosfor ogólny). 

W JCW Kuroch stwierdzono umiarkowany potencja
 ekologiczny i tym samym z
y stan wód. O 
ocenie potencja
u ekologicznego zadecydowa
 element biologiczny fitobentos i i elementy 
fizykochemiczne (azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany i fosfor ogólny). 

W JCW O
obok do Nied	 wiady stwierdzono umiarkowany potencja
 ekologiczny i tym samym 
z
y stan wód. O ocenie potencja
u ekologicznego zadecydowa
 element biologiczny makrofity i 
elementy fizykochemiczne (BZT5, azot Kjeldahla, fosforany i fosfor ogólny). 

W JCW O
obok od Nied	 wiady do uj� cia stwierdzono umiarkowany potencja
 ekologiczny i tym 
samym z
y stan wód. O ocenie potencja
u ekologicznego zadecydowa
 element biologiczny makrofity 
i elementy fizykochemiczne (azot Kjeldahla i fosfor ogólny). 

W JCW Polska Woda od 	 róde
 do M
y� skiego Rowu stwierdzono umiarkowany potencja
 
ekologiczny i tym samym z
y stan wód. O ocenie potencja
u ekologicznego zadecydowa
 element 
biologiczny fitobentos. 

We wszystkich badanych JCW stwierdzono niespe
nienie wymaga�  postawionych dla 
obszarów chronionych. 

3.2.2. MONITORING JAKO � CI WÓD PODZIEMNYCH 

Na terenie powiatu ostrowskiego zlokalizowane s�  3 G
ówne Zbiorniki Wód Podziemnych   
·  Pradolina Barycz-G
ogów (GZWP nr 303), 
·  Dolina kopalna rzeki O
obok (GZWP nr 310), 
·  Zbiornik rzeki Prosna (GZWP nr 311). 

G
ówne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) na terenie powiatu ostrowskiego 

� rednia 
g
� boko��  

Szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne GZWP Nazwa zbiornika 

Wiek 
utworów 

Typ 
zbiornika 

m tys. m3/d 
303 Pradolina Barycz-G
ogów (E) QP porowy 60 199 
310 Dolina kopalna rzeki O
obok QK porowy 60 21 
311 Zbiornik rzeki Prosna QDK porowy 30 128 

Obja�nienia: 
Qp – utwory czwartorz� dowe w utworach morenowych 
QK - utwory czwartorz� du w dolinach kopalnych 
QDK - utwory czwartorz� du w dolinach i dolinach  kopalnych 
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Obecnie przedmiotem bada�  monitoringowych jako� ci wód podziemnych s�  jednolite cz�� ci 
wód podziemnych (JCWPd). Poj� cie to zosta
o wprowadzone przez Ramow�  Dyrektyw�  Wodn� . 
Oznacza ono okre� lon�  obj� to�
  wód podziemnych w obr� bie warstwy wodono� nej lub zespo
u 
warstw wodono� nych.  

Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 jednolitych cz�� ci wód podziemnych, 
w tym na obszarze powiatu ostrowskiego 3 JCWPd nr 74 – zagro� on�  nieosi� gni� ciem dobrego stanu 
oraz nr 76 i nr 77 niezagro� one nieosiagni� ciem dobrego stanu. 

W roku 2012 badania jako� ci wód podziemnych w ramach Pa� stwowego Monitoringu 
� rodowiska na terenie powiatu ostrowskiego prowadzone by
y przez Pa� stwowy Instytut 
Geologiczny w Warszawie w ramach monitoringu operacyjnego.  
 

Wyniki monitoringu operacyjnego wód podziemnych. 

Badania prowadzono dwa razy w roku – wiosn�  i jesieni� . W jednym punkcie jako�
  wody 
by
a dobrej jako� ci (II klasa), w 4 punktach badawczych jako�
  wód mie� ci
a si�  w granicach III 
klasy (wody zadowalaj� cej jako� ci), w jednym punkcie w granicach klasy IV (wody 
niezadowalaj� cej jako� ci). 

Ocena jako� ci wód podziemnych na terenie powiatu ostrowskiego w roku 2012 /wed
ug PIG/ 

Nr 
otworu 

Lokalizacja otworu Wody 
Straty
grafia 

JCWPd 
Klasa 
jako� ci 

wód 

Wska� niki decyduj� ce 
o klasie jako� ci wód 

U� ytkowanie terenu 

462 
Kr� pa gmina Ostrów 
Wielkopolski 

W Q 77 IV 
amoniak, mangan,  
wap� ,  � elazo 

	 � ki i pastwiska 

463 Ostrów Wielkopolski  W Q 74 III wap� , , � elazo Tereny przemys
owe 

2642 
Raczyce gmina 
Odolanów 

W Q 74 III potas 	� ki i pastwiska 

2643 Chojnik gmina So� nie W Q 74 III amoniak, arsen, � elazo Grunty orne 

2645 
Czarnylas gmina 
Przygodzie 

W Q 74 II  Lasy 

2646 
Chynowa gmina 
Przygodzice  

W Q 74 III Mangan, � elazo 	� ki i pastwiska 

Obja�nienia: 
Wody: W -  wg
� bne,  
Stratygrafia:, Q -  czwartorz� d;  
Klasa wód: I -  wody o bardzo dobrej jako� ci, II -  wody dobrej jako� ci, III -  wody zadowalaj� cej jako� ci; IV – wody 

niezadowalaj� cej jako� ci, V – wody z
ej jako� ci. 
 

3.3. MONITORING JAKO � CI GLEBY I ZIEMI 
 

Monitoring jako� ci gleby i ziemi stanowi podsystem Pa� stwowego Monitoringu � rodowiska. 
Celem bada�  jest obserwacja zmian szerokiego zakresu cech gleb u� ytkowanych rolniczo, 
a szczególnie w
a� ciwo� ci chemicznych, zachodz� cych w okre� lonych przedzia
ach czasu pod 
wp
ywem rolniczej i pozarolniczej dzia
alno� ci cz
owieka. 

Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w systemie monitoringu krajowego 
przez Instytut Uprawy Nawo� enia i Gleboznawstwa (IUNG) w Pu
awach. Badania te wykonywane 
s�  cyklicznie, w okresach pi� cioletnich. Ostatnie badania gleb by
y prowadzone w roku 2010. 

W ramach krajowej sieci, na któr�  sk
ada
o si�  216 punktów pomiarowo-kontrolnych 
zlokalizowanych na glebach u� ytkowanych rolniczo na terenie kraju, w Wielkopolsce pobrano do 
bada�  próbki gleb w 17 punktach pomiarowych. Na terenie omawianego powiatu nie wyznaczono 
punktów pomiarowych. 
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3.4. MONITORING HA	ASU 

Prawid
owe kszta
towanie klimatu akustycznego � rodowiska wymaga konsekwentnego 
uwzgl� dniania zagadnie�  akustycznych w polityce przestrzennej, w szczególno� ci na etapie 
uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. Istotne znaczenie ma jednoznaczno�
  ich 
zapisów, umo� liwiaj � ca przypisanie poszczególnym wyró� nionym kategoriom terenów 
dopuszczalnej warto� ci poziomu ha
asu w � rodowisku. Spe
nienie tego wymagania jest niezb� dne 
dla prawid
owego ustalenia szczegó
owego zagospodarowania terenu, zw
aszcza po
o� enia 
nieprzekraczalnej linii zabudowy w stosunku do 	 róde
 ha
asu lub mo� liwo� ci prowadzenia ró� nego 
rodzaju dzia
alno� ci oraz realizacji zabudowy o ró� nych funkcjach.  

Ze wzgl� du na powszechno�
  wyst� powania, znaczny zasi� g oddzia
ywania oraz liczb�  
nara� onej ludno� ci, podstawowym 	 ród
em uci�� liwo� ci akustycznych dla � rodowiska s�  ha
asy 
komunikacyjne. 

Przez teren powiatu ostrowskiego przebiegaj�  drogi: ekspresowa nr S11 Koszalin – Pyrzowice, 
drogi krajowe nr11 Ko
obrzeg – Bytom, nr 25 Bobolice – Ole� nica, nr 36 Prochowice – Ostrów 
Wielkopolski oraz drogi wojewódzkie nr 444 Krotoszyn – Ostrzeszów, nr 445 Odolanów – Ostrów 
Wielkopolski i nr 450 Kalisz – Opatów. G
ówne szlaki kolejowe powiatu stanowi�  linie: nr 14 	ód	  
Kaliska – Tuplice, nr 272 Kluczbork – Pozna�  G
ówny i nr 355 Ostrów Wielkopolski – Grabowno 
Wielkie. 

W przypadku ha
asów pochodz� cych od dróg i linii kolejowych dopuszczalny poziom ha
asu 
dla wska	 nika d
ugookresowego LDWN (poziom dzienno-wieczorno-nocny) wynosi – w zale� no� ci 
od przeznaczenia terenu – od 50 dB do 70 dB, natomiast dla wska	 nika LN (d
ugookresowy poziom 
ha
asu w porze nocy) od 45 dB do 60 dB. W odniesieniu do pojedynczej doby ustalono warto�
  
dopuszczaln�  równowa� nego poziomu ha
asu LAeqD w porze dnia równ�  od 50 dB do 68 dB, 
natomiast warto�
  równowa� nego poziomu ha
asu w porze nocy (LAeqN) wynosi od 45 dB do 60 dB. 
Je� eli w zwi� zku z eksploatacj�  drogi lub linii kolejowej powstaje ha
as przekraczaj� cy warto� ci 
dopuszczalne, zarz� dzaj� cy zobowi� zany jest do podj� cia dzia
a�  eliminuj� cych stwierdzone 
przekroczenia, nie przewiduje si�  natomiast wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie ha
asu w 
� rodowisku. Inspekcja Ochrony � rodowiska nie ma zatem mo� liwo� ci dyscyplinowania 
zarz� dzaj� cych drogami poprzez ukaranie administracyjn�  kar�  pieni�� n� . Z tego powodu, jak 
równie�  z uwagi na trudno� ci w likwidacji konfliktów akustycznych, uwzgl� dnienie potrzeby 
zapewnienia komfortu akustycznego � rodowiska na etapie sporz� dzania planów zagospodarowania 
przestrzennego jest najbardziej efektywnym instrumentem w walce z ha
asem. 

W roku 2012 na terenie powiatu ostrowskiego WIO�  nie prowadzi
 pomiarów poziomów 
ha
asu komunikacyjnego. W roku 2010 pomiary poziomu ha
asu na terenie powiatu wykonane 
zosta
y w ramach realizacji ustawowego obowi� zku okresowych pomiarów ha
asu przez 
Wielkopolski Zarz� d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 42 – w 
ci� gu drogi wojewódzkiej nr 445 i Odolanów, Rynek 15 – w otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 
444). Wyniki pomiarów i rejestracji nat�� enia ruchu pojazdów przedstawiono w „Raporcie o stanie 
� rodowiska w Wielkopolsce w roku 2010”. 

W roku 2012 w ramach realizacji obowi� zków zarz� dzaj� cych drogami wynikaj� cych z art. 
179 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony � rodowiska, wykonane zosta
y mapy 
akustyczne obszarów po
o� onych w otoczeniu odcinków dróg o ruchu powy� ej 3 mln pojazdów 
rocznie, tj. dla drogi wojewódzkiej nr 445 na odcinkach od km 8+200 do km 10+900, od km 
10+900 do km 12+800 na terenie powiatu ostrowskiego oraz dla dróg krajowych nr: 11, 25 i 36 
przebiegaj� cych w centralnej cz�� ci powiatu. Poni� ej zestawiono odcinki dróg krajowych, dla 
których sporz� dzono mapy akustyczne. 
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Wykaz odcinków dróg krajowych, dla których sporz� dzono mapy akustyczne 

Kilometra �  odcinka Lp. Nr drogi 
krajowej pocz� tku ko� ca 

D
ugo��  odcinka 
[km] Nazwa odcinka 

1 11 400+515 402+108 1,6 Ostrów Wlkp. - Przygodzice 

2 11 409+344 418+108 8,8 Przygodzice – Antonin 

3 11 418+108 420+045 1,9 Antonin – Ostrzeszów 

4 25 318+724 319+691 1,0 Ostrów Wlkp. – Al. S
owackiego 

5 25 318+064 318+724 0,7 Ostrów Wlkp. – Al. S
owackiego 

6 25 319+691 322+015 2,3 Ostrów Wlkp. – Al. S
owackiego 

7 25 2+183 3+412 1,2 Nowe Skalmierzyce /obwodnica/ 

8 25 3+561 7+869 4,3 Nowe Skalmierzyce /obwodnica/ 

9 25 310+048 314+469 4,4 Nowe Skalmierzyce – Ostrów Wlkp. 

10 25 314+469 316+883 2,4 Nowe Skalmierzyce – Ostrów Wlkp. 

11 25 316+883 317+752 0,9 Nowe Skalmierzyce – Ostrów Wlkp. 

12 25 317+752 318+064 0,3 Nowe Skalmierzyce – Ostrów Wlkp. 

13 36 393+903 397+002 3,1 Ostrów Wlkp. –ul. Pozna� ska 

14 36 397+002 399+943 2,9 Ostrów Wlkp. – ul. Pozna� ska 

 
Przebieg odcinków dróg obj� tych map�  akustyczn�  przedstawiono poni� ej. 

 
Zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami, dla terenów obj� tych przekroczeniami dopuszczalnych 

warto� ci poziomu ha
asu w � rodowisku w terminie jednego roku od wykonania mapy akustycznej 
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wymagane jest opracowanie programów ochrony przed ha
asem. Ze wzgl� du na zmian�  przepisów 
dotycz� cych dopuszczalnych warto� ci poziomu ha
asu w � rodowisku, dokonan�  1 pa	 dziernika 
2012 roku, ustalenia map akustycznych w zakresie przekrocze�  obowi� zuj� cych standardów 
wymagaj�  aktualizacji. 

 
3.5. MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

Rok 2012 by
 drugim rokiem drugiego cyklu bada�  poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) 
w � rodowisku, obejmuj� cego lata 2011–2013. Badania, prowadzone w ramach Pa� stwowego 
Monitoringu � rodowiska, realizowane s�  w sposób okre� lony w rozporz� dzeniu Ministra 
� rodowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych 
bada�  poziomów pól elektromagnetycznych w � rodowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645).  

Monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonywaniu w cyklu trzyletnim pomiarów 
nat�� enia sk
adowej elektrycznej pola w przedziale cz� stotliwo� ci co najmniej od 3 MHz do 
3000 MHz, w 135 (po 45 na rok) punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na 
obszarze województwa.  

Punkty wybiera si�  w miejscach dost� pnych dla ludno� ci usytuowanych: 
-  w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszka� ców przekraczaj� cej 50 tysi� cy, 
-  w pozosta
ych miastach, 
-  na terenach wiejskich. 

Dla ka� dej z powy� szych grup terenów wybiera si�  po 15 punktów, dla ka� dego roku 
kalendarzowego.  

Pomiary wykonuje si�  w odleg
o� ci nie mniejszej ni�  100 metrów od 	 róde
 emituj� cych pola 
elektromagnetyczne.  

Na terenie powiatu ostrowskiego w roku 2012 pomiary poziomów PEM prowadzono w trzech 
punktach: w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Paderewskiego (przy stadionie) i przy ulicy 
� wistackiego (przy ko� ciele) – w punktach wytypowanych do bada�  w kategorii centralne dzielnice 
lub osiedla miast o liczbie mieszka� ców przekraczaj� cej 50 tysi� cy, w Nowych Skalmierzycach 
przy ulicy Kaliskiej 85 – w punkcie wytypowanym do bada�  w kategorii terenów pozosta
e miasta. 

Zmierzone poziomy sk
adowej elektrycznej pola wynosi
y odpowiednio 1,28 V/m, 0,27 V/m 
i 0,34 V/m – zatem nie wyst� powa
o przekroczenie poziomu dopuszczalnego wynosz� cego 7 V/m. 

W tych samych punktach badania przeprowadzono w roku 2009 – w poprzednim, 
zako� czonym cyklu trzyletnim – wtedy równie�  nie stwierdzono przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego PEM. 

W roku 2012, podobnie jak w latach ubieg
ych, w trakcie bada�  na obszarze ca
ej Wielkopolski 
w � adnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekrocze�  poziomów PEM. Mimo 
post� puj� cego wzrostu liczby 	 róde
 pól elektromagnetycznych nie obserwuje si�  znacz� cego 
wzrostu nat�� enia poziomów pól w � rodowisku. 

 
3.6. MONITORING GOSPODARKI ODPADAMI 

Wojewódzk�  baz�  danych, dotycz� c�  wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz 
z rejestrem udzielanych pozwole�  na wytwarzanie odpadów oraz na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów, prowadzi marsza
ek województwa. 

Utrzymanie czysto� ci i porz� dku w gminach nale� y do obowi� zkowych zada�  w
asnych gminy. 
Gminy zapewniaj�  czysto�
  i porz� dek na swoim terenie i tworz�  warunki niezb� dne do ich 
utrzymania. 

WIO� , w ramach monitoringu gospodarki odpadami, gromadzi informacje o: 
- kompostowniach i sortowniach,  
- spalarniach, 
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- sk
adowiskach z uwzgl� dnieniem stopnia i sposobu ich zabezpieczenia. 
Informacje te uzyskiwane s�  z ankiet wysy
anych do gmin oraz do podmiotów gospodarczych, 

weryfikowanych podczas kontroli. 

Spalarnie  
Na terenie powiatu nie ma spalarni odpadów. 

Kompostownie 
W Ostrowie Wielkopolskim znajduje si�  pryzmowa kompostownia odpadów, uruchomiona w 

pa	 dzierniku 2012 r., której w
a�cicielem jest Zak
ad Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. 
w Ostrowie Wielkopolskim. W 2012 roku kompostowaniu poddano 6 275,44 Mg niesegregowanych 
odpadów komunalnych (mokra masa) i 375,88 Mg odpadów ulegaj� cych biodegradacji (mokra masa). 

Sortownie 
Na terenie powiatu ostrowskiego funkcjonuj�  2 sortownie odpadów.  
W Ostrowie Wielkopolskim znajduje si�  sortownia odpadów z selektywnej zbiórki, 

uruchomiona w 2011 roku. W
a� cicielem obiektu jest Zak
ad Oczyszczania i Gospodarki Odpadami 
„MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. W 2012 r. poddano sortowaniu 2 164,9 Mg odpadów 
z selektywnej zbiórki; wysortowano: 
- opakowania z papieru i tektury - kod odpadu 15 01 01 w ilo� ci 203 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych - kod odpadu 15 01 02 w ilo� ci 394,3 Mg, 
- opakowania z metali - kod odpadu 15 01 04 w ilo� ci 28 Mg, 
- opakowania wielomateria
owe - kod odpadu 15 01 05 w ilo� ci 33,5 Mg, 
- opakowania ze szk
a - kod odpadu 15 01 07 w ilo� ci 852 Mg, 
- inne baterie i akumulatory - kod odpadu 16 06 05 w ilo� ci 0,147 Mg, 
- papier i tektura - kod odpadu 19 12 01 w ilo� ci 230,4 Mg. 

W miejscowo� ci Moszczanka w gminie Raszków znajduje si�  sortownia niesegregowanych 
odpadów komunalnych, uruchomiona w 2011 roku. W
a� cicielem obiektu jest Przedsi� biorstwo 
Us
ug Komunalnych EKO-KAR w Raszkowie. W 2012 r. poddano sortowaniu 1 371,8 Mg 
odpadów; wysortowano: 
- papier i tektura - kod odpadu 19 12 01 w ilo� ci 6,8 Mg, 
- metale � elazne - kod odpadu 19 12 02 w ilo� ci 22,1 Mg, 
- metale nie� elazne - kod odpadu 19 12 03 w ilo� ci 3,9 Mg, 
- tworzywa sztuczne i guma - kod odpadu 19 12 04 w ilo� ci 13,3 Mg, 
- szk
o - kod odpadu 19 12 05 w ilo� ci 35,9 Mg. 

Sk
adowiska odpadów 
W 2012 r. na terenie powiatu ostrowskiego eksploatowano 5 sk
adowisk odpadów 

komunalnych w miejscowo� ciach: Psary, Biadaszki, Ostrów Wielkopolski, Moszczanka, Cieszyn; 
s�  te�  2 sk
adowiska, których eksploatacj�  zako� czono. 

Wykaz sk
adowisk eksploatowanych na terenie powiatu ostrowskiego w roku 2012 

Lp
. 

Gmina Miejscowo��  
Ilo ��  odpadów 
sk
adowana w 

2012 roku [Mg] 

Powierzchnia 
ca
kowita 

sk
adowiska 
/1/ [ha] 

Data 
urucho
mienia 

Posiadane 
decyzje/2/ 

Typ 
sk
ad
owisk

a/3/ 

1. Nowe Skalmierzyce Psary 3006,44 10,25 2001 1,2,3,4,6 IN 

2. Odolanów Biadaszki 1681,49 4,4 1989 1,2,3,4,5 IN 

3. 
Miasto Ostrów 
Wielkopolski 

Ostrów 
Wielkopolski 

25037,37 16,8 1987 1,2,3,4,6 IN 

4. Raszków Moszczanka 1571,17 4,49 1998 1,2,3,4,5 IN 

5. So�nie Cieszyn 267,40 2,02 1998 1,2,3,4,5 IN 
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Obja�nienia: 
/1/ powierzchnia ca
kowita sk
adowiska - to powierzchnia ca
ego terenu (budynki, drogi wewn� trzne, kwatery) nale�� ca 

do w
a� ciciela sk
adowiska; 
/2/ posiadane decyzje: 1 decyzja lokalizacyjna, 2 pozwolenie na budow� , 3 decyzja zatwierdzaj� ca instrukcj�  

eksploatacji, 4 pozwolenie na u� ytkowanie, 5 zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie, 6 pozwolenie 
zintegrowane na sk
adowanie odpadów z wy
� czeniem odpadów oboj� tnych, o zdolno� ci przyjmowania ponad 10 ton 
odpadów na dob�  lub o ca
kowitej pojemno�ci ponad 25.000 ton 

/3/ typ sk
adowiska: N odpadów niebezpiecznych, O odpadów oboj� tnych, IN odpadów innych ni�  niebezpieczne i 
oboj� tne. 

Wykaz zamkni� tych sk
adowisk odpadów innych ni�  niebezpieczne i oboj� tne na terenie powiatu ostrowskiego 

Lp. Gmina Miejscowo��  

Powierzchnia 
ca
kowita 

sk
adowiska 
/ha/ 

Data 
urucho-
mienia 

Data zaprzestania 
przyjmowania 
odpadów /data 

decyzji na zamkni� cie 

Rekultywacja 

1. 
Ostrów 
Wielkopolski 

Sobótka 0,76 1994 20031/20062 w trakcie 

2. 
Ostrów 
Wielkopolski Daniszyn 1,07 1997 20061/20072 zako� czona 

Obja�nienia: 
1 – data zaprzestania przyjmowania odpadów, 
2 – data decyzji na zamkni� cie 
 

Odcieki z eksploatowanych sk
adowisk s�  gromadzone w szczelnych zbiornikach 
bezodp
ywowych, a nast� pnie recyrkulowane na powierzchni�  sk
adowiska odpadów lub 
wywo� one do oczyszczalni � cieków, w jednym wypadku s�  odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. 

Na sk
adowiskach prowadzono monitoring w zakresie: 
·  wód podziemnych – sk
adowiska: Psary, Biadaszki, Ostrów Wielkopolski, Moszczanka, 

Cieszyn; 
·  gazu sk
adowiskowego – sk
adowiska: Psary, Biadaszki, Ostrów Wielkopolski, Moszczanka, 

Cieszyn. 

Na sk
adowisku w miejscowo� ci Sobótka nie prowadzono monitoringu w zakresie okre� lonym 
rozporz� dzeniem Ministra � rodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu 
oraz warunków prowadzenia monitoringu sk
adowisk odpadów obowi� zuj� cym do dnia 16 maja 
2013 r. Obowi� zek ten zosta
 utrzymany w obecnie obowi� zuj� cym rozporz� dzeniu Ministra 
� rodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sk
adowisk odpadów. 
 

Mi � dzygminne sk
adowisko odpadów komunalnych w Psarach - eksploatowane 
W ramach monitoringu prowadzone s�  badania jako� ci wód podziemnych (3 piezometry), 

odcieku, gazu sk
adowiskowego (5 studzienek, 3 kominy na kwaterze 1B). Zakres bada�  by
 
zgodny z obowi� zuj� cymi przepisami. 

St�� enia elementów fizykochemicznych oznaczane w próbkach z jednego piezometru mie� ci
y 
si�  w zakresie I klasy. Z dwóch piezometrów nie pobrano próbek – piezometry suche. 

Odcieki ze zbiornika odcieków badano 4 razy w roku. Oznaczone warto� ci st�� e�  poszcze-
gólnych substancji nie przekracza
y dopuszczalnych warto� ci substancji szczególnie szkodliwych 
dla � rodowiska wodnego wprowadzanych w � ciekach przemys
owych do urz� dze�  kanalizacyjnych, 
okre� lonych w rozporz� dzeniu Ministra Budownictwa (Dz. U. 2006, Nr 136, poz. 964).  

Wyniki analizy gazu sk
adowiskowego (12 pomiarów w roku) wskazuj�  na znaczn�  zawarto�
  
tlenu, przy niskiej zawarto� ci metanu i dwutlenku w� gla. Ze wzgl� du na niski przep
yw gazu – 
poni� ej dolnej granicy oznaczalno� ci – obliczenie emisji poszczególnych gazów by
o niemo� liwe.  
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Sk
adowisko odpadów komunalnych w Biadaszkach - eksploatowane 
W ramach monitoringu prowadzone s�  badania jako� ci wód podziemnych (3 piezometry), 

odcieku, gazu sk
adowiskowego (punkt pomiarowy przed pochodni� ). Zakres bada�  by
 zgodny z 
obowi� zuj� cymi przepisami, a w wypadku wód podziemnych i odcieku znacznie rozszerzony. 

Jako�
  badanych wód odpowiada
a II klasie – piezometr P1, V klasie – piezometr P2, IV klasie 
– piezometr P3,co � wiadczy o s
abym stanie chemicznym wód z piezometrów P2 i P3. W próbkach 
pochodz� cych z piezometru P2 obserwowano bardzo wysokie warto� ci oznaczanych elementów, 
charakterystyczne bardziej dla odcieków sk
adowiskowych ni�  wód podziemnych. 

W próbkach ze wszystkich piezometrów zawarto� ci metali i WWA mie� ci
y si�  w granicach I – 
II klasy. 

Odcieki ze zbiornika odcieków badano równie�  4 razy w roku. Oznaczone warto� ci st�� e�  
poszczególnych substancji nie przekracza
y dopuszczalnych warto� ci dla wód podziemnych – by
y 
ni� sze ni�  dla wód z piezometru P2.  

Wyniki analizy gazu sk
adowiskowego (12 pomiarów w roku) wskazuj�  na znaczn�  zawarto�
  
tlenu (od 11,8% do 20,5%), przy niskiej zawarto� ci metanu (od <0,3 % do 5,3 %) i dwutlenku 
w� gla (od <0,6% do 9,5%). Ze wzgl� du na niski przep
yw gazu – poni� ej dolnej granicy 
oznaczalno� ci – obliczenie emisji poszczególnych gazów by
o niemo� liwe.  
 

Sk
adowisko odpadów komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim – eksploatowane, cz���  
zrekultywowana 

W ramach monitoringu prowadzone s�  badania jako� ci wód podziemnych (8 piezometrów), 
odcieku, gazu sk
adowiskowego (2 studzienki). 
Zakres bada�  by
 zgodny z obowi� zuj� cymi przepisami. St�� enia elementów fizykochemicznych 
oznaczonych w piezometrach P1, P4, P5, P6, P7 mie� ci
y si�  w zakresie I klasy, w piezometrze P8 
– w zakresie III klasy, wi� c stan chemiczny wody z tych piezometrów mo� na okre� li 
  jako dobry. 
W piezometrach P2 i P3 obserwowano wysok�  zawarto�
  ogólnego w� gla organicznego – z zakresu 
IV klasy. 

Pomiarów sk
adu i emisji gazu sk
adowiskowego dokonywano co miesi� c dla eksploatowanej 
cz�� ci sk
adowiska i dwa razy w roku dla cz�� ci zrekultywowanej w zakresie okre� lonym 
przepisami. Wielko�
  strumienia gazu w studzience A przez wi� ksz�  cz��
  roku by
a 
niewykrywalna, w studzience B kszta
towa
a si�  na poziomie 10-12 m3h. 
 

Sk
adowisko odpadów komunalnych w Moszczance - eksploatowane 
W ramach monitoringu prowadzone s�  badania jako� ci wód podziemnych, odcieku, gazu 

sk
adowiskowego). Zakres bada�  by
 zgodny z obowi� zuj� cymi przepisami.  
Jako�
  wód podziemnych monitorowano w dwóch piezometrach: P1 – od strony nap
ywu wód 

w rejon sk
adowiska, P2 – od strony odp
ywu wód podziemnych – poni� ej sk
adowiska. 
Ze wzgl� du na brak wody przez wi� ksz�  cz��
  roku, analiz�  wody z piezometru P2 wykonano 

tylko jeden raz.  
Próbki pobrane z piezometru P1 charakteryzowa
 dobry stan chemiczny – st�� enia 

zanieczyszcze�  mie� ci
y si�  w zakresie I – III klasy.  
Próbk�  pobran�  z piezometru P2 charakteryzowa
 kwa� ny odczyn (pH 5,7) i wysoka zawarto�
  

cynku (7,22 mg/l). Zawarto�
  pozosta
ych oznaczanych elementów mie� ci
a si�  w zakresie I – III 
klasy. 

Odcieki ze zbiornika odcieków badano 4 razy w roku. Oznaczone warto� ci st�� e�  
poszczególnych substancji nie przekracza
y dopuszczalnych warto� ci substancji szczególnie 
szkodliwych dla � rodowiska wodnego wprowadzanych w � ciekach przemys
owych do urz� dze�  
kanalizacyjnych, okre� lonych w rozporz� dzeniu Ministra Budownictwa (Dz. U. 2006, Nr 136, poz. 
964). Zaobserwowano podwy� szone st�� enia ogólnego w� gla organicznego. 
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Pomiary sk
adu i emisji gazu sk
adowiskowego w pochodni zbiorczej wykonywane by
y co 
miesi� c. Wielko�
  strumienia gazu [m3/h] przez ca
y rok by
a niewykrywalna, procentowe 
zawarto� ci dwutlenku w� gla i metanu utrzymywa
y si�  poni� ej dolnej granicy oznaczalno� ci – 
odpowiednio <0,6% i <0,3%. 
 

Gminne sk
adowisko odpadów komunalnych w Cieszynie - eksploatowane 
W ramach monitoringu prowadzone s�  badania jako� ci wód podziemnych (3 piezometry), 

odcieku, gazu sk
adowiskowego (pochodnia). Zakres oznaczanych wska	 ników by
 zgodny z 
obowi� zuj� cymi przepisami, a w wypadku wód podziemnych znacznie rozszerzony. 

Jako�
  badanych wód odpowiada
a IV - V klasie, co � wiadczy o s
abym stanie chemicznym. 
Wody by
y zakwaszone (pH 5,9 – 6,1). W próbkach z piezometru P3 wyst� powa
y znaczne ilo� ci 
materii organicznej (ogólny w� giel organiczny). W próbkach ze wszystkich piezometrów 
zawarto� ci metali i WWA mie� ci
y si�  w granicach I – II klasy. 

Odcieki ze zbiornika odcieków badano równie�  4 razy w roku. Oznaczone warto� ci st�� e�  
poszczególnych substancji nie przekracza
y dopuszczalnych warto� ci substancji szczególnie 
szkodliwych dla � rodowiska wodnego wprowadzanych w � ciekach przemys
owych do urz� dze�  
kanalizacyjnych, okre� lonych w rozporz� dzeniu Ministra Budownictwa (Dz. U. 2006, Nr 136, poz. 
964). Zaobserwowano podwy� szone st�� enia ogólnego w� gla organicznego. 

Wyniki analizy gazu sk
adowiskowego (12 pomiarów w roku) wskazuj�  na znaczn�  zawarto�
  
tlenu, przy niskiej zawarto� ci metanu i dwutlenku w� gla. Ze wzgl� du na niski przep
yw gazu – 
poni� ej dolnej granicy oznaczalno� ci – obliczenie emisji poszczególnych gazów by
o niemo� liwe.  
 

Sk
adowisko odpadów komunalnych w Daniszynie - zrekultywowane 
Eksploatuj� cy sk
adowisko nie przekaza
 do WIO�  informacji o badaniach monitoringowych 

sk
adowiska prowadzonych w 2012 roku. 
 

3.7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

1. W wyniku oceny jako� ci powietrza pod k� tem kryteriów dla ochrony zdrowia substancji 
podlegaj� cych klasyfikacji, stref�  wielkopolsk�  zaliczono do klasy A, za wyj� tkiem ozonu, 
py
u PM10 i benzo(a)pirenu, dla których klas�  wynikow�  by
a klasa C. 
Ze wzgl� du na kryteria dla ochrony ro� lin, dla wszystkich substancji podlegaj� cych klasyfikacji 
stref�  wielkopolsk�  zaliczono do klasy A, z wyj� tkiem ozonu, który zaliczono do klasy C. 
Zaliczenie strefy do klasy A oznacza, � e jako�
  powietrza atmosferycznego na jej obszarze jest 
zadowalaj� ca. Natomiast przypisanie klasy C oznacza stwierdzenie przekrocze�  wymaganych 
prawem norm. Przysz
e przedsi� wzi� cia podejmowane na obszarze strefy nie mog�  wp
ywa
  
na pogorszenie jako� ci powietrza atmosferycznego. Na obszarze strefy powinny by
  
prowadzone dzia
ania na rzecz utrzymania jako� ci powietrza lub jej poprawy.  
Zarz� d Województwa Wielkopolskiego przygotowuje program naprawczy maj� cy na celu 
osi� gni� cie poziomu docelowego substancji w powietrzu dla benzo(a)pirenu i aktualizacj�  
programu dla py
u PM10.  

2. Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2015 roku nale� y osi� gn�
  dobry 
stan wód. 
Wszystkie jednolite cz�� ci wód badane na terenie powiatu wykaza
y z
y stan wód. Najwi� kszy 
wp
yw na jako�
  wód maj�  punktowe 	 ród
a zanieczyszcze�  (wprowadzanie do wód 
niedostatecznie oczyszczonych lub nieoczyszczonych � cieków oraz zanieczyszczenia obszarowe 
pochodz� ce g
ównie z rolnictwa. Inne wa� ne 	 ród
a zanieczyszcze�  wód powierzchniowych 
stanowi�  tak� e: rozwój terenów rekreacyjnych bez w
a�ciwej infrastruktury (kanalizacja, 
oczyszczalnie) oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w ich bezpo� rednim s� siedztwie i 
niedostateczna sanitacja wsi.  
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Nale� y d�� y
  do poprawy stanu wód w szczególno� ci poprzez: uporz� dkowanie gospodarki 
wodno-� ciekowej w zlewniach (budowa równolegle sieci wodoci� gowej i kanalizacyjnej, 
odprowadzanie do wód wy
� cznie � cieków oczyszczonych); stosowanie odpowiednich 
zabiegów agrotechnicznych na terenach u� ytkowanych rolniczo, podnoszenie � wiadomo� ci 
ekologicznej spo
ecze� stwa. 

3. Na obszarze powiatu po
o� one s�  dwie JCWPd, których wody uznano za niezagro� one 
nieosi� gni� ciem celów � rodowiskowych oraz jedna JCWPd zagro� ona nieosi� gni� ciem 
dobrego stanu. Badania wód podziemnych wykonane w 2012 r. wykaza
y w 1 punkcie wody 
dobrej jako� ci (II klasa), w 4 punktach jako�
  wód mie� ci
a si�  w granicach III klasy (wody 
zadowalaj� cej jako� ci) oraz w 1 punkcie by
a niezadowalaj� cej jako� ci (klasa IV).  

4. Na terenie omawianego powiatu nie zosta
y wyznaczone punkty pomiarowe monitoringu 
jako� ci gleby i ziemi. 

5. Degradacja klimatu akustycznego � rodowiska ma miejsce przede wszystkim w s� siedztwie 
g
ównych tras komunikacji drogowej na terenie powiatu. Ze wzgl� du na trudno� ci zwi� zane 
z eliminowaniem tego rodzaju konfliktów akustycznych, podstawowe znaczenie ma w
a� ciwa 
polityka w zakresie planowania przestrzennego. 
Problem ten dotyczy nie tylko decyzji podejmowanych w stosunku do obiektów b� d� cych 
	 ród
ami ha
asu, ale równie�  lokalizowania projektowanej zabudowy i terenów wymagaj� cych 
komfortu akustycznego. Szczególnym zadaniem jest dochowanie stara�  o zachowanie 
komfortu akustycznego na terenach, na których aktualnie panuj�  korzystne warunki 
akustyczne. W zwi� zku z presj�  urbanizacyjn�  obszarów takich jest coraz mniej, równocze� nie 
wobec powszechno� ci nara� enia na ha
as powinny one zosta
  obj� te szczególn�  ochron� . 

6. W drugim trzyletnim cyklu pomiarów (2011�2013), zarówno w roku 2011 jak i w roku 2012 
nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pól elektromagnetycznych na terenach 
dost� pnych dla ludno� ci na obszarze województwa wielkopolskiego. 

7. Gospodarka odpadami 
a) na terenie powiatu eksploatowano pi�
  sk
adowisk odpadów innych ni�  niebezpieczne 

i oboj� tne; jedn�  pryzmow�  kompostowni�  odpadów; dwie sortownie: sortowni�  odpadów 
z selektywnej zbiórki i sortowni�  niesegregowanych odpadów komunalnych, 

b) ilo�
  sk
adowanych odpadów na sk
adowiskach eksploatowanych w Biadaszkach i Ostrowie 
Wielkopolskim by
a mniejsza w porównaniu do roku 2011; sk
adowiska w Psarach, 
Moszczance i Cieszynie przyj� 
y wi� cej odpadów w roku 2012 ni�  w roku 2011,  

c) ilo�
  odpadów poddanych sortowaniu w obu sortowniach zwi� kszy
a si�  w porównaniu do 
roku 2011,  

d) na terenie powiatu znajduj�  si�  dwa sk
adowiska nieeksploatowane, które posiadaj�  decyzje 
na zamkni� cie; sk
adowisko w miejscowo� ci Sobótka jest w trakcie prowadzenia prac 
rekultywacyjnych, sk
adowisko w miejscowo� ci Daniszyn zosta
o zrekultywowane. 
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4. DZIA	ALNO �	  KONTROLNA 

W 2012 r. WIO�  w Poznaniu realizowa
 zadania kontrolne okre� lone w ustawie o Inspekcji 
Ochrony � rodowiska oraz w „Ogólnych kierunkach dzia
ania IO� ” ustalonych przez G
ównego 
Inspektora Ochrony � rodowiska. Podstawowym celem przeprowadzonych kontroli by
a poprawa 
komfortu � ycia ludzi i stanu � rodowiska, dlatego wybór podmiotów do kontroli dokonywany by
 
w oparciu o analiz�  szeregu uwarunkowa�  i kryteriów, mi� dzy innymi takich jak: 
·  potencjalna uci�� liwo�
  zak
adu dla � rodowiska,  
·  wyniki automonitoringu emisji prowadzonego przez podmioty korzystaj� ce ze � rodowiska, 
·  wnioski o podj� cie interwencji. 

 
Zestawienie liczbowe dzia
a�  kontrolnych 
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W
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Gmina Ostrów 
Wielkopolski 21 7 5 - 3 4 236,177 - - 1 

Gmina Nowe 
Skalmierzyce 47 13 4 - 4 - - - - - 

Gmina Odolanów 29 5 3 - 1 - - - - - 
Gmina Raszków 28 8 4 - 1 - - - - 2 
Gmina Przygodzice 12 3 2 - 1 1 3,439 - - 1 
Gmina Sieroszewice 9 4 1 - - 2 84,887 - - - 
Gmina So� nie 8 2 - - - - - - - - 
Miasto Ostrów  
Wielkopolski 85 30 12 - 4 1 6,797 - - - 

Powiat ostrowski 239 72 31 0 14 8 331,300 - - 4 

 

5. POWA
 NE AWARIE 

W 2012 roku na terenie powiatu ostrowskiego znajdowa
y si�  trzy zak
ady zaklasyfikowane do 
grupy Zak
adów o Du� ym Ryzyku wyst� pienia powa� nej awarii: 

·  Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A. Terminal Paliw w Ostrowie Wielkopolskim, 
·  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddzia
 w Odolanowie, 
·  CORRECT – K. B
aszczyk i Wspólnicy Sp. K. 
Jeden zak
ad (Ruroci� g produktów finalnych P
ock – Ostrów Wielkopolski) zaklasyfikowano 

do grupy pozosta
ych zak
adów mog� cych spowodowa
  powa� ne awarie, które ze wzgl� du na ilo�
  
substancji niebezpiecznej, jaka mo� e znajdowa
  si�  w zak
adzie, nie klasyfikuj�  si�  do grup ZZR 
lub ZDR, ale z uwagi na rodzaj substancji, prowadzone procesy technologiczne lub usytuowanie 
instalacji, stanowi�  zagro� enie dla � rodowiska. 

Rejestr nie obejmuje stacji paliw, które równie�  mog�  by
  potencjalnym miejscem wyst� pienia 
powa� nych awarii. 

 
Zdarzenia o znamionach powa� nej awarii 

W roku 2012 na terenie powiatu ostrowskiego nie wyst� pi
y zdarzenia o znamionach powa� nej 
awarii, ani powa� ne awarie. 


